
PŘÍLOHA č. A1 4-1-1-1 kanalizace 

 

 

� Tlumačov – rozvody kanalizace DN 200 – 600, přes soustavu čerpacích stanic napojeno 
na Průmyslovou ČOV, a.s. Otrokovice výtlačným potrubím DN 160, průmyslové 
podniky v severní části obce mají vlastní ČOV s trativodem nebo uzavřené jímky na 
vyvážení 

� Skály - rozvody kanalizace DN 200 – 400, západní část lokality Skály napojena přes 
čerpací stanici a výtlačné potrubí DN 90 na výtlačné potrubí Tlumačov – Otrokovice a 
dále na Průmyslovou ČOV, a.s. Otrokovice, předčištěné splaškové vody (ČOV, septiky) z 
východní části lokality Skály jsou svedeny stávající kanalizací do lesíka mezi lokalitou 
Skály a silnicí R55, průmyslové podniky v jižní části lokality Skály mají vlastní ČOV 
s trativodem nebo uzavřené jímky na vyvážení 

� vzhledem k odkanalizování obce Tlumačov na ČOV Otrokovice nastala možnost přímého 
napojení objektů v obci na jednotnou kanalizaci bez předčištění v domácích ČOV a 
septicích. Možnost rušení i jímek na vyvážení. 

 


